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Allgemeines:

Das Bauwerk wir
Ab Bodenplatte

Baubeschreibung

fiir zwei Einfamilienhiuser mit Garage in 94060 Pocking
Bebauungsgebiet Siid IV, an der Siidallee

d in solider, qualitativ und handwerklich bester Massivbauweise ausgefiihrt.
wird das Gebdude in bodenstindiger Ziegelbauweise bzw. in wirmedimmenden Porenziegel -

Mauerwerk erstellt. Die Bauausfiihrung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik und den giiltigen DIN-
Normen. Als Baustoffe werden ausschlieBlich von der Baubehorde zugelassene, gepriifte und normgerechte Materialen

verwendet. Die

im folgenden von uns ausgesuchten Ausstattungsgegenstinde wie Fliesen, Bodenbelige,

Sanitéireinrichtungen etc. sind hochwertige Erzeugnisse.

Rohbauarbeiten:

Fundamente:

AuBenwiinde:

Innenwiinde:

Die Fundamente werden in Beton bzw. Stahlbeton nach den statischen Erfordernissen ausgefiihrt. In
den Fundamenten eingebracht werden Fundamenterder nach VDE-Vorschriften.

Erdgeschoss, Obergeschoss werden in wirmeddmmenden Porenziegelmauerwerk 36,5 cm und mit
Isoliermortel erstellt.

Die tragenden Winde werden in Ziegel 24 c¢cm , die nichttragenden Wiande in 11,5 cm in
Mértelgruppe 11 erstellt.

Geschossdecken: Die Decken werden in Stahlbeton bzw. Stahlbetonfertigteilen nach statischen Erfordernisse

ausgefiihrt.

Dachkonstruktion: Der Holzdachstuhl wird in Zimmermannsqualitit errichtet. Holzquerschnitte werden entsprechend

statischen Erfordernissen ausgerichtet. Alle tragenden Holzteile sind gegen tierische und pflanzliche
Schédlinge imprégniert. Sichtbare Holzteile sind gehobelt. Die gesamte Dachfliche wird verschalt
und mit einer VI3 abgedeckt. Die Dachdeckung erfolgt mit roten Betonpfannen.
Wirmeisolierung entsprechend den DIN-Normen.

Spenglerarbeiten: Dachrinnen, Fallrohre, Kaminverwahrungen und sonstige Verblechungen werden in Titanzinkblech

ausgefiihrt.
Ausbauarbeiten:
Fassade: Die Fassade erhilt einen witterungsbestindigen zweilagigen, atmungsaktiven Kalk- Zement- Putz.
Die 2. Lage als eingefirbten Silikatputz. Der Haussockel wird mit Zementmdrtel fein verrieben (mit
Maschinenputz). Betonflichen werden entgratet.
Innenwandflichen:
Erdgeschoss: a. Die Wandflichen werden verputzt und wischfest weils gestrichen.
Die Decken werden wischfest weiB gestrichen.
b. Das WC wird gefliest. Hohe ca. 1,50 mtr
c. Die Arbeitswand der Kiiche erhilt einen Fliesenspiegel 60 cm hoch.
Obergeschoss: a. Die Wandflichen werden verputzt und wischfest weil gestrichen.
Die Decken werden weif3 gestrichen.
b. Das Bad wird raumhoch gefliest.
Treppen: Treppe vom Erdgeschoss zum Obergeschoss in Stahlbeton, Stufen werden mit Fliesen belegt.

Treppengelidnder aus Metall.
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Fenster und

Fenstertiiren: Die Raumfenster und Fensterelemente sind aus Kunststoff mit umlaufender Gummidichtung und
Isolierverglasung. Als Beschlige werden verdeckt liegende Einhandbeschlige eingebaut.
Innenfensterbéinke werden in Naturstein (Granit 0.4.) die AuBenfensterbinke in Alublech
ausgefiihrt. Rollidden sind im Kaufpreis nur in Wohnriiumen enthalten.

Tiiren: Die Hauseingangstiire wird in Kunststoff ausgefiihrt, mit Knauf, Driicker und Glaseinsatz.
Die Zimmertiiren werden mit Wirus-Tirblatt, Typ Optima 30, Duri Top Rotbuche hell und
Rundprofilzarge ~ mit ~ Gummidichtung und  eloxierten  Leichtmetallbeschligen  und
Buntbartschlgssern ausgefiihrt.

Estrich, FuBboden-

Oberbeliige: In allen Wohnrdumen des Erd- und Obergeschosses wird ein schwimmender Estrich erstellt.
EG: Flur, Diele, WC, Kochen
HWR u. Technik Fliesen Preis 35,80 EURO incl. MWSt. verlegen u. Sockelleisten
Wohnen Klick - Parkettboden, Holzart nach Wahl des K#ufers,
Preisklasse 36,80 EURO incl. MWSt. verlegen und Sockelleisten
Eingangspodest Frostsicherer Plattenbelag
Terrasse 40 cm starker Kiesunterbau mit Betonpflaster auf Splitt verlegt.
0G: Schlafzimmer, Kind 1,

Kind 2, Flur und Technik Laminatboden mit Sockelleisten - nach Wahl des Kéufers,
Preiskl. 30,00 EURO incl. MWSt. verlegen und Sockelleiten

Bad Fliesen Preis 35.80 EURO incl. MWSt. verlegen u. Sockelleisten

Sanitéir-

Installation: Die Abwasserleitungen in den erforderlichen Dimensionen werden in Kunststoff, HT - Rohre und
KG-Rohre ausgefiihrt.

Sanitéir-

Ausstattung: Die Objekte sind in Wei§ erhiltlich. Farbige Einrichtungsgegenstidnde werden aus verschiedenen
Rohstoffen mit verschiedenen Brenntemperaturen hergestellt. Absolute Farbgleichheit ist nicht
mdglich. Leichte Farbunterschiede miissen daher in Kauf genommen werden und berechtigen nicht
zur Mingelriige. Als Armaturen werden Einhebelmischer, FliesenanschluB, dauerelastisch verfugt,
Farbe angepalit an Fliesen und Objekte. AnschluB fiir Waschmaschine im HWR.

WC: Die WC-Ausstattung erfolgt in WeiB oder in einer Normalfarbe. Das WC wird ausgestattet mit

einem Handwaschbecken ca. 40 cm mit verchromter Einlochmischbatterie, einem
Handspiilklosett mit Ringsitz und Deckel, Spiilkasten mit Sparschaltung, Spiegel (60 x 40 cm),
Papierhalter sowie Handtuchhalter.









